A-Clean 830

Koncentrovany alkalicky Cistiaci a odmast'ovaci prostriedok uréeny pre spolahlivé
odstranenie neéistét, mastnoty a sadzi. Vhodny pre vsSetky typy umyvacich zariadeni a
pre manualne pouzitie. Mierne penivy.

Popis:

A-Clean 830 je urCeny pre odstranenie mastnoty a olejov, sadzi, vyfukovych plynov, motorovej nafty a
beznej Spiny. Pripravok bol vyvinuty pre pouZitie vo vysoko a nizkotlakovych zaradeniach, kartacovych
umyvackach a jednokotuCovych umyvacich strojoch. Pre pouzitie v umyvacich automatoch
doporucujeme pouzit odperiovac.

A-Clean 830 méze byt pouzivany na umyvanie vSetkych povrchov, ktoré nie su citlivé na alkalické
prostriedky, napr. vozidiel, strojov, motorov, naradi, stien a podlah. NepouZzivajte na umyvanie podlah
oSetrenych voskami. Je vhodny na lakované a nelakované povrchy. A-Clean 830 neobsahuje hydroxidy
ani rozpoustadla.

Pouzitie:

Vysokotlakove systémy a karta€oveé umyvacky: V zavislosti na znecisteni sa umyvacie zariadenie nastavi
tak, aby vysledny roztok bol 0,5 — 5% (1:20 — predumytie az 1:200 - kartd€e). Pre umytie motorov a silne
zamasteného naradia doporucujeme pouzit pripravok riedeny do 1:10. Manualne umytie autobusov a
inych vozidiel: riedenie 1:30. Naneste roztok na Cisteny povrch a nechajte chvilfu pésobit’ (nenechajte
zaschnut). Pokial mozno vycistite kartaCom. Zmyte Cistou vodou, nejlepSie pod vysokym tlakom. Tepla
voda umochiuje Gistiaci vysledok. Umyvanie podlah: 1:40 aZ 1:100 v z&vislosti na znegisteni. Cistenie
textilii (mozné i extrakene): 1:50 az 1:100.

Bezpeénostne upozornenie:

. Uchovavejte mimo dosahu deti.

. Pri zasiahnuti o¢i okamzite dokladne vyplachnite vodou a vyhladajte Iékarsku pomoc.
= Drazdi o¢i a koZu.

. Pouzivajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Zabrante zmrznutiu pripravku.

Chemické a technické informacie:

Vzhlad: Hnedod&ervena kvapalina

pH: +/- 12,0 (koncentrat)

Hustota: 1,065 g/cm3

Biologicky rozklad: Povrchovo aktivne zlozky su primarne rozlozitelné.

Balenie: 101/251/2001/1000 I




