
Výhradné systémy pre profesionálne hygienické riešenia 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

CARAMBA ZINK-SPRAY MATTGRAU 

ZINKOVÝ SPREJ MATNE ŠEDÝ 
 
Oblasť použitia: 

CARAMBA Zink-Spray mattgrau je rýchloschnúci galvanický antikorózny lak 

s plniacími schopnosťami.   
 

Popis a funkcie: 

Roztekavosť a prilnavosť svetlo šedého prípravku CARAMBA Zink-Spray 

mattgrau poskytujú ideálny základ pre následné lakovanie.  

V tenkej vrstve je vďaka svojim vodivým vlastnostiam vhodný pre bodové 

zváranie. Používa sa na opravu galvanickej vrstvy alebo povlaku 

zo žiarového zinkovania poškodeného vŕtaním, zváraním alebo rezaním. Je 
teplotne odolný až do +600 °C. Má vynikajúce antikorózne ochranné 

pôsobenie – až 1400 h podľa DIN EN ISO 9227, test v slanej hmle. Suchá 

vrstva obsahuje približne 99% čistého zinku. Podľa DIN EN ISO 1461 je 

možné pozinkované diely opravovať s CARAMBA Zink-Spray mattgrau.  

 

Použitie: 

Intenzivne pretrepte po dobu 2-3 minút, kým nebudete počuť  zvuk miešacích 

guličiek. Na odborne pripravený, čistý a suchý povrch rovnomerne (krížom) 

nastriekajte zo vzdialenosti 20-30 cm. Po použití streknite raz naprázdno, 

čím sa zabráni zaneseniu trysky. 

CARAMBA Zink-Spray mattgrau je rýchloschnúci, ľahko brúsitelný a 

lakovatelný po 24 hodinách.  

Nestriekajte vo vodorovnej polohe. 

 

Technické informácie: 

Vzhľad: matne šedý 

Vôňa: neutrálna 

Suchý pre prach: po cca 8 minútach  

Suchý na dotyk: po 20-25 minútach  

Úplne vysušený: po 48 hodinách  

Hrúbka suchého filmu: 30-36 mikrónov  

Krížový test (DIN EN ISO 2409): 0-1  

 

Poznámka: 

Postupujte podľa pokynov na obale a v aktuálnom bezpečnostnom liste!  

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a 

očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším znalostiam a sú určené pre použitie 

našimi klientmi. Musia býť dodržané práva tretích osôb.  

Tieto informácie nenahrázajú jednotlivé predbežné skúšky. 

 

Obj. 

číslo 

Názov Objem Balenie ks 

60388507 Zink-Spray 

Mattgrau 

500 ml 12 

 


