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CARAMBA HOCHLEISTUNGS SCHWEISS-SCHUTZ
VYSOCE VYKONNA OCHRANA PRI ZVARANI

Oblast pouzitia:
CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz Jje ochranny sprej na zvdranie -
sltzZzi na ¢&istenie zvaracich trysiek a k ochrane zvaraného produktu.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz vytvadra ochranny film, ktory
zabranuje nalepovaniu zvy3kov zo zvarania bez poSkodenia zvarového spoja.
Zvarové kvapky zostavaju volne lezat na povrchu a lahko sa stieraju.
Pripravok nem& vplyv na kvalitu dal$ieho spracovania zvaraného vyrobku
(galvanizovanie, eloxovanie, lakovanie a pod.), pred dalsim spracovanim je
nutné povrch odmastit (napr. pripravkom Caramba Intensiv Bremsen-
Reiniger) . Pripravok aj hnaci plyn je nehorlavy a umoznuje preto bezpecné
zvaravanie v dutinach. CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz je vhodny pre
vSetky typy ocele a hlinika.

CARAMBA Hochleistungs Schweiss-Schutz je preskasany podla DIN 8572.
Neobsahuje silikédn.

Pouzitie:

Tesne pred zahdjenim zvdrania pripravok pretrepte a nastriekajte na
zvarany predmet aj na zvarovaciu trysku a potom zvarajte obvyklym
spbsobom. Nestriekajte vo vodorovne]j polohe.

Technické informacie:

Vzhlad: biela emulzia

Véna: mydlova

Hustota pri 20°C: 0,990 g/cm?

Poznamka:

Dbajte na bezpecnostné pokyny pre aerosdlové rozprasdovace.

Informacie obsiahnuté v tomto dokumente st vysledkom nasich zisteni a
oCakévani. Zodpovedaju nas$im najleps$im znalostiam a sU urcené pre pouzZitie
nasimi klientmi. Musia byt dodrzané prédva tretich oséb.

Tieto informdcie nenahradzaju jednotlivé predbezné skusky.
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Vyhradné systémy pre profesionalne hygienické riesenia



