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TECHNICKÝ LIST 

CARAMBA AKTIV LECKSUCH-SPRAY 

AKTIVNY SPREJ ODHALUJÚCi NETESNOSTI 
Oblasť použitia: 

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray sa používa na detekciu úniku paliva 

v plynových a vzduchových systémoch.  Má DVGW schválené podľa DIN EN 14291. 
 

Popis a vlastnosti: 

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray možno použiť vo všetkých plynárenských 

spoločnostiach zaoberajúcich sa inštaláciou a testovaním zariadení. 

Pomocou neho sa odhalia aj tie nejmenšie trhliny v plastových i kovových 
trubkách. 

Prípravok je pH neutrálny a je kompatibilný so všetkými pri inštalácii 

používanými tesneniami a materiálmi. Nie je horľavý a nereaguje s plynmi 

(okrem kyslíka!) ani s ochladzovačmi.  

CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray je teplotne stabilný od -15°C až +50°C.  

 

Použitie: 

Pred použitím pretrepte. Naneste rovnomerne na celý povrch zo vzdialenosti 

20-30 cm. V miestach, kde sú netesnosti, trhliny alebo pórovitosť, sa 
vytvoria viditelné bubliny. Plastové trúbky potom opláchnite vodou. 

 

Technické informácie: 

Vzhľad: bezfarebný, čirý 

Vôňa: neutrálna 

Hustota pri 20°C: 1,03 g / cm ³ 

Teplotný rozsah: -15°C až +50 °C 

 

Poznámka: 

Dbajte na bezpečnostné pokyny pre aerosólové rozprašovače. 

Pozor: CARAMBA Aktiv Lecksuch-Spray by nemal byť používaný na potrubí 

vedúce kyslík! Nebezpečie úrazu! 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a 

očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším znalostiam a sú určené pre použitie 

našimi klientmi. Musia býť dodržané práva tretích osôb.  

Tieto informácie nenahrádzajú jednotlivé predbežné skúšky. 

 

Obj. 

číslo 

Názov Objem Balenie ks 

60320512 Aktiv 

Lecksuch-

Spray 

500 ml 12 

 


