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TECHNICKÝ LIST 

 

CARAMBA HOCHGESCHWINDIGKEITS KETTEN-SPRAY 

SPREJ NA VYSOKORÝCHLOSTNÉ REŤAZE 
 
Oblasť použitia: 

CARAMBA Hochgeschwindigkeits Ketten-Spray je plne syntetické bezfarebné 

mazivo, ideálne pre motocyklové reťaze pri vysokých otáčkach. 

 

Popis a vlastnosti: 

CARAMBA Hochgeschwindigkeits Ketten-Spray má vysokú penetráciu, je odolný 

voči odstredivej sile a tlakovej vode. Je teplotne stabilný od -40°C až do 

+200°C a poskytuje optimálny mazací účinok aj pri vysokom tlaku. Je vhodný 

pre O-, X- a Z-krúžky. 

 

Použitie: 

Retaz musí byť suchá a čistá. Prípravok dôkladne pretrepte a rovnomerne 

nastiekajte. Pred zprevádzkovaím počkajte 10 minút.  

Upozornenie: Nepoužívajte Kaltreiniger - čistič za studena. 

 

Technické informácie: 

Vzhľad: bezfarebný 

Vôňa: pripomínajúca rozpúšťadlo 

Hustota pri 20°C: 0,973 g/cm³ 

Sila pred zablokovaním: 2800N (VKA DIN 51350) 

Teplotný rozsah: -40°C až +200°C 

 

Poznámka: 

CARAMBA Hochgeschwindigkeits Ketten-Spray nestriekajte na pneumatiky. 

Dbajte na bezpečnostné pokyny pre aerosolové rozprašovače! 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a 

očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším znalostiam a sú určené pre použitie 

našimi klientmi.  Musia byť dodržané práva tretích osôb.  

Tieto informácie nenahrázajú jednotlivé predbežné skúšky. 

 

Obj. 

číslo 

Názov Objem Balenie ks 

60628503 Hochgeschw. 

Ketten-Spray 

500 ml 12 

 


